
VÝPOČET DOPORUČENÉHO POČTU ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH STÁNÍ

Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (ČSN 73 6110,Tabulka 34) 

VSTUPNÍ DATA  :

počet

30

byt 40

679

0

obytné okrsky 2517

V Ý P O Č E T  :

ČSN 73 6110 – čl.14.1 a Tabulky 30, 31 a 34, ČSN 73 6110/Z1

odstavná stání

N = x            ka x            kp

N = x         1,16 1

N = 1,16 1

N = 

N = odstavných stání

parkovací stání

N = x            ka x            kp

N = x         1,16 1

N = 1,16 1

N = 

N = parkovacích stání

810,84

811

byt o 1 obytné místnosti

0,5

účelová jednotka

počet účelových jednotek na jedno 

stání

O0

(40/2)+(679*1)+(0*2)

699

Kaplice

7067

463 vozidel / 1000 obyvatel

1,16

místo stavby

1

3,5 obyvatel / byt 20

objekt obytný dům - činžovní

koeficient kp dle Tabulek 30 a 31 

2

byt do 100 m2 celkové plochy 1

P0

(719*3,5/20)

125,825

145,957

146

počet obyvatel 

stupeň automobilizace 

koeficient ka  

(stavby  mimo centrum obce, char. území sk. A)

byt nad 100 m2 celkové plochy

Celkový počet vyznačených odstavných stání 439

Nevyznačených odstavných stání - auta nebrání provozu 17

Garážových stání (č.p. 747-748-749-750-751-752) 42

Celkový počet odstavných stání  (současný stav) 498

Celkový počet nelegálních stání (stání v křižovatce, v šířce komunikace) 100

Požadovaný počet odstavných stání pro potřeby obyvatel sídliště (výpočet) 811

Pro potřeby obyvatel nutno doplnit ( 811 odst.stání - mínus 498 odst.stání) 313

Ve výpočtech nejsou zahrnuty parkovací stání pro potřeby MŠ, obchod, návštevy! 


