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1.a) Vymezeni zastavéného uzemi, véetné stanoveni data, k némuz je vymezeno

(1)  Zménou &. 1 Uzemniho planu Stiftez (dale téZ jen Zména ¢.1) se vymezuje zastavéné
uzemi ke dni 30. 11. 2013. Zastavéné uzemi je definovano hranici zastavéného uzemi (viz
grafickou ¢ast) a souc¢asn¢ plochami s rozdilnym zpiisobem vyuziti. Podminky vyuziti ploch s

rozdilnym zplisobem vyuziti jsou stanoveny v kapitole 1.).

1.b) Zakladni koncepce rozvoje izemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

(1)  Uzemni plan StiiteZ je zakladnim nastrojem pro rozvoj uzemi obce. Slouzi jako podklad
pro rozhodovéni v izemi za dodrzeni podminek pro ptiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky
rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi.

(2) Vécné a Casove koordinuje funkéni vyuziti izemi s cilem dosazeni obecné prospésného
souladu vefejnych a soukromych zajmi s pozadavky na trvale udrzitelny rozvoj a ochranu
krajinnych hodnot uzemi.

(3)  Uzemni plan St¥itez pfebira a zavazné vymezuje prvky uzemniho systému ekologické
stability. Segmenty USES jsou v dokumentaci plné& respektovany, stejné jako izemi Piirodniho
parku Poluska. Chranény jsou lesni plochy, respektovano je ochranné pasmo pozemki
uréenych k plnéni funkci lesa.

(4)  Mezi vefejné prospéiné stavby jsou, mimo jiné, zahrnuty i kanaliza¢ni stoky, COV a
dalsi vodohospodaiské objekty, jejichZ realizace ma ptispét ke zkvalitnéni Zivotniho prostiedi.
%) Zvolend koncepce rozvojovych — zastavitelnych ploch, navazujicich na zastavéné
uzemi, intenzifikujicich izemi uvnitt sidel, nebo lokalizujicich noveé stavebni aktivity do ploch,
kde plivodni zastavba ¢aste¢né zanikla, pfispiva k Setrnému zachazeni s krajinou s ohledem na
zachovani krajinného ramce, tradicniho méfitka krajiny a kvalit pfedurcujicich pohodu bydleni.
(6) Je vymezeno mnozstvi rozvojovych ploch pro bydleni, definovanych jako plochy
smiSené obytné. Tim je vytvofena nabidka ptispivajici ke stabilizaci sidelni funkce.

(7) Sidlo Kaplice — Néadrazi, vznikl¢ v misté stfedoveéké diillni Cinnosti, na praseciku

dopravnich taht, bude rozvijeno s ohledem na pozadavky vyroby, skladovani a sluzeb. Bydleni
zde nikdy nebude plnit dominantni Glohu — tomu odpovida rozsah a charakter rozvojovych
ploch s obytnou funkei.

(8) Rozhodujici podil obytnych funkci si ponecha sidlo Raven — kapacitni rozvojova plocha
pro bydleni navazuje ze severu na zastavéné Uzemi a systémem vefejnych prostranstvi je

napojena na protdhlou naves a na existujici dopravni kostru. Pfiméfené rozvojové plochy jsou
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vymezeny 1 v navaznosti na zastavéné iizemi na vychodnim okraji sidla, v lokalité U Petrouskd,
za trasou silnice 1/3.

(9)  Posileni obytné funkce a celkového vyznamu je ptedpokladéno v sidle Stfitez —
rozvojové plochy vazou na proluky ve stavajici zastavbé — v podminkéch lokality, kde doslo
k zaniku ptivodnich usedlosti. Rehabilitace sidla by mohla pfinést nabidku bydleni v kvalitnim
venkovském prostiedi, v piiznivé dojizd’kové vzdalenosti do Kaplice i do Ceského Krumlova.
(10) Poloha =zastavitelnych ploch pii hranici Pfirodniho parku Poluska nekoliduje
s vyhlasenym poslanim parku a nelze ji povazovat za rusivy vliv, nebot’ se jedna o obnovu
castecné zaniklé vsi, jejiz soucasny obraz je neutéseny.

(11)  Zastavitelné plochy pro funkci bydleni jsou vymezeny i v lokalit¢ Rejty, kde se jedna o
doplnéni urbanistického ptidorysu o né€kolik ploch pro rozptylenou zastavbu v situaci pii kiizeni
historickych mistnich dopravnich tras.

(12) Ve Velkém Chuchelci je navrZzena zastavitelna plocha pro smiSenou obytnou funkci

v sousedstvi zeméd¢€lské farmy.

(13) Poloha a charakter feSeného tzemi povedou i nadale obyvatelstvo k vyuzivani
vybavenosti v sousednich vysSich jednotkach osidleni, i pfesto v§ak je umoznéno vyuziti ploch
pro umisténi obcanského vybaveni, ale i vyroby, skladovani a sluzeb. Rozvojové plochy pro
vyrobu a skladovani zakotvené v dosud platném UPSU Kaplice byly revidovény, jejich rozsah
redukovén a uspotfadani upraveno v souvislosti s aktualnimi zaméry obce zmeénit obraz obce
Stiitez z ,,primyslové zony* sousedni Kaplice na polyfunk&nim zplisobem uspotaddané uizemi.
(14)  ProtoZe je vSak uzemni planovani permanentni ¢innosti, nepostrada izemni plan obce
Sttitez nutnou miru kontinuity s feSenim pivodniho izemniho planu sidelniho ttvaru Kaplice.
(15) NavrZeny jsou nové komunikacni trasy, plochy vetejnych prostranstvi, doplnén je
systém technické infrastruktury.

(16) Prevzaty a piipadné¢ zpiesnény jsou plochy dopravni a technické infrastruktury
vymezené jako vetejné prospéSné stavby uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem
(D1/7, D3/6, ozn. v UP jako CPZ.D1/7 a CPZ.D3/6).

(17) Dokumentace UP respektuje narodni kulturni paméatku Konéspiezni Zeleznice Ceské
Budgjovice — Linec, v&etné ochranného pasma této narodni kulturni pamatky. ReSené tizemi
nezahrnuje archeologické nalezisté, ani lokalitu archeologického zajmu. Obecné vSak na Stiitez

nutno pohlizet jako na izemi s archeologickymi nalezy.
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1.c) Urbanisticka koncepce, vcéetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch

s rozdilnym zpuasobem vvuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému

sidelni zelené

(1) Celkové prostorové uspotradani existujiciho 1 navrhovaného zptsobu vyuziti ploch
feSené¢ho Uzemi sméfuje k vyvazené proporci mezi moznostmi hospodaiského rozvoje a
pottebami zachovani pfirodnich, krajinnych a kulturné — historickych kvalit prostiedi, coz je
nezbytné pro stabilizaci a rozvoj sidelni funkce a zachovani integrity spoleCenstva obyvatel.
(2) Jsou navrzeny plochy vefejnych prostranstvi, plochy smisené obytné, plochy dopravni
infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smisené vyrobni, plocha pro IV.
Tranzitni Zelezni¢ni koridor a plochy smiSené nezastavéného uzemi.

3) Piedpoklady pro pfiméfeny rozvoj obytné funkce jsou vytvotreny ve StiiteZi, Ravni,
v Rejtech, Velkém Chuchelci a v Kaplici — Nadrazi.

(4)  Vyrobni aktivity, sluzby, pfipadné ob¢anské vybaveni, budou rozvijeny v sidle Kaplice
— Nadrazi, kde byla provedena revize rozvojovych ploch vymezenych starym UPSU Kaplice a
navrzena jejich redukce a zména uspotadani. Pro plochy vyroby a skladovani a plochy smisené
vyrobni je zvolena formulace podminek vyuziti ploch umoznujici potfebnou flexibilitu a
diverzifikaci hospodatskych aktivit a také intenzifikaci a revitalizaci zastavéného uzemi.

%) Lokélni zafizeni sluzeb, vyroby, obCanského vybaveni ¢i zemédé€lstvi mohou byt
umistovana i v plochach smiSenych obytnych za ptredpokladu, Ze svym provozovanim,
technickym zatizenim a dopravnimi naroky nesniZi kvalitu prostiedi a nenarusi uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli.

(6) Jednotlivé navrhované rozvojové plochy by v zdsadé¢ mély byt soustiedény do jiz
existujicich sidelnich jednotek. Prioritné by mélo byt vyuzito vnitinich rezerv sidel v ramci
zastavéného Uizemi, a také vymezené plochy bezprostfedné na zastavéné izemi navazujici.

(7 Stavby ve volné krajin€, mimo zastavéné tzemi a zastavitelné plochy, jsou pfipustné
pouze dle § 18, odst. 5, zékona ¢. 183/2006 Sb.

(8)  Rozvojem by neméla byt setfena dochované ptidorysna stopa urbanistického utvafeni
sidel ani podstatné ménéno méfitko a prostorové vztahy tzemi. Nova zéastavba by méla
harmonickym zpiisobem doplnit stavajici substanci. Diraz ma byt kladen na plynuly ptechod
zéastavby do volné krajiny. Vytvaieni novych stavebnich a prostorovych dominant je nezadouci,
stejné jako vyuzivani izemi formou chatovych osad, ptipadné¢ zahradkaiskych kolonii.

9) Tvainost volné krajiny je Uzemnim planem ménéna pouze v nezbytné nutném rozsahu,

v souladu s pozadavky nadfazené tUzemné pldnovaci dokumentace na plochy a koridory
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dopravni a technické infrastruktury a s ohledem na plan spolecnych zafizeni probihajici
pozemkové upravy.
(10) Pfedpokladem stavebnich aktivit ma vzdy byt doplnéni dopravni a technické

infrastruktury v dané lokalit¢.

1.¢)1. Zastavitelné plochy

(1) Uzemnim planem je spravni tzemi obce StiiteZ ¢lenéno na plochy se stivajicim a
navrhovanym zpusobem vyuziti, ve smyslu zastavitelnosti je Clenéno na zastavéné uzemi,
zastavitelné plochy, plochy izemnich rezerv a na nezastavéné tizemi.
(2)  Zastavitelné plochy jsou ve formé rozvojovych lokalit navrzeny ve stavajicich sidlech,
ptipadné v bezprostfedni ndvaznosti na zastavénd tizemi jednotlivych sidel.
3) Rozvojové lokality jsou vymezeny dle urbanistické logiky uzemi a jsou v textové Casti
oznaCeny pismeny s pfifazenymi indexy. Mistni nazvy nejsou uzity.
(4)  Zastavitelné plochy jsou definovany navrzenou hranici zastavitelnych ploch (viz
grafickou ¢ast) a soucasné plochami s rozdilnym zplsobem uziti:

e Plochy vetejnych prostranstvi v§eobecnych (PU),

e Plochy smiSené obytné venkovské (SV),

e Plochy technické infrastruktury vSeobecné (TU),

e Plochy vyroby vSeobecné (VU),

e Plochy smiSené vyrobni v§eobecné (HU).
Vymezuji se nasledujici zastavitelné plochy se stanovenym zptsobem vyuZiti:

e KAPLICE — NADRAZ{
Z.1.A1 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

Z.1.A2 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
Z.1.B1 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
Z.1.C1 — Plochy smiSené vyrobni v§eobecné (HU)
7.1.D1 — Plochy vyroby v§eobecné (VU)
¢ RAVEN

7.2.A1 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
7.2.B1 — Plochy vyroby vSeobecné (VU)

7.2.C1 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
7.2.C2 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
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7.3.A1 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

REJTY

7.4 A1 — Plochy smisené obytné venkovské (SV)
7.4.A2 — Plochy smisené obytné venkovské (SV)
7.4.B1 — Plochy smiSené obytné venkovskeé (SV)

STRITEZ

7.5.A1 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
7.5.A2 — Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
7.5.B1 — Plochy technické infrastruktury v§eobecné (TU)

Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.0)2.

Plochy prestavby

(1)

1.0)3.

Nejsou Uzemnim pldnem vymezeny.

Nezastavéné uzemi

(M
jako:

Je tvofeno volnou krajinou vné zastavéného izemi a zastavitelnych ploch. Je definovano

Plochy vetejnych prostranstvi v§eobecnych (PU),
Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU),
Plochy zeméd¢lské vSeobecné (AU),

Plochy lesni v§eobecné (LU),

Plochy smiSené nezastavéného uzemi vSeobecné (MU),
Plochy dopravy silni¢ni (DS),

Plochy dopravy drazni (DD),

Plochy technické infrastruktury vSeobecné (TU)
Koridor déalnice D3 (CPZ.D1/7)

IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor (CPZ.D3/6),

kdy né€které ztypl ploch srozdilnym zpisobem vyuziti se mohou nachdzet i v uzemi

zastavéném a v zastavitelnych plochéach.
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1.c)4. Sidelni zelen

(1) Je koncipovana jako soucast vetejnych prostranstvi, sidelni zelenn tvoti i doprovod
komunikaci, vodote¢i a vodnich ploch. V prostiedi venkovskych sidel je nutné zachovat
dostatecny podil zelen¢ tvofené zahradami nizkopodlazni rozptylené obytné zéstavby v ramci
ploch smiSenych obytnych. Uplatnéni zelen¢ je dilezitym faktorem pro plynuly pfechod
urbanizovaného tzemi do volné krajiny.

(2) Sidelni zelen bude 1 souc¢asti smiSenych ploch vyrobnich, ploch dopravni infrastruktury
a ploch infrastruktury technické. Bude napomaéhat zapojeni arealt a stavebnich objektl do
krajiny a pfispivat k eliminaci pfipadnych negativnich vlivii nékterych Cinnosti na téchto

plochéach na okolni prostredi.

1.d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani, vvmezeni

ploch a koridord pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich

vyuZiti

1.d)1. Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava

(1) Hlavni silni¢ni patef uzemi tvofi silnice I/3 (E-55) Praha — Tabor — Ceské Budgjovice,
Kaplice — Dolni Dvofisté (Linz), ktera severojizné prochazi obci a je soucdsti nadrazené
komunikac¢ni kostry. Pro odstranéni dopravnich zdvad na trase bylo navrZzeno vybudovani
dalnice D3, jejiz koridor je do Uzemniho planu Stitez zapracovan. Koridor nadmistniho
vyznamu pro vefejnou dopravni infrastrukturu — dalnici D3, oznaceny CPZ.D1/7, se zatazuje
mezi vefejné prosp&iné stavby. Sife koridoru — viz grafickou ¢ast. Trasa D3 protina severojizné
vychodni polovinu spravniho tizemi obce, napojeni silni¢niho dopravniho systému na D3 bude

na severni hranici feSeného uzemi, z MUK Kaplice — Nadrazi.

PODMINKY VYUZITI KORIDORU DALNICE D3 (CPZ.D1/7)

Hlavni vyuziti:

e pozemky staveb a zatizeni dalnice D3
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Ptipustné vyuziti:

e silniéni pozemky rychlostni silnice, naspy, zatfezy, krajnice, chodniky, opérné zdi,
mosty, propustky, ekodukty, mimouroviové kiizovatky, doprovodna a ochranna zelen,
pozemky staveb dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni

e stavby a prelozky souvisejici s dalnici D3

e pozemky staveb a zatizeni technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuziti:

e vpftipadé¢ piekryvu koridoru délnice D3 a ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti
vymezenych v Uzemnim planu je vzdy vyuziti koridoru dalnice D3 nadiazeno zptisobu
vyuziti ploch vymezenych v Uzemnim planu

e v pfipad¢ prekryvu koridoru déalnice D3 a dalSich koridori nadmistniho vyznamu je
vyuziti koridoru déalnice D3 podminéno vzdjemnou koordinaci zamért vyuZziti
prekryvajicich se koridort tak, aby realizaci zaméru dalnice D3 nedoslo ke znemoznéni
realizace toho zaméru, pro ktery je koridor, se kterym se koridor dalnice D3 ptekryva,

uréen

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)

zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

(2) Stavajici trasa 1/3 (E-55) by pak tvotila doprovodnou silnici 2. tfidy k trase rychlostni
komunikace.

3) Stavajici silni¢ni sit’ je tvofena jesté trasou silnice III/1575 (od VéZovaté Plané, pies
Stritez a Rejty, ke kiizovatce s [I/157 zépadné od Kaplice — Nadrazi). Ostatni komunikace jsou
mistni a uelové. Koncepce Uzemniho planu poé¢ita s lokalnimi Gpravami stavajicich tras a
s ndvrhem komunikaci novych. Do navrhu jsou zapracovany navrhované komunikace dle planu
spole¢nych zatfizeni zpracovavané pozemkové upravy.

(4)  V lidnatéjSich sidlech je dle moznosti zadouci realizace (minimaln€) jednostrannych
chodniki pro pési podél vozidlovych komunikaci.

(5)  Mistni a ucelové komunikace, chodniky a sjizdné chodniky museji mit pro zajisténi

prostupnosti izemi zachovan vefejny pristup.
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(6) Upravy komunikaci, stejné jako napojeni jednotlivych rozvojovych lokalit, je ziejmé
z grafické Casti. Navrhované mistni komunikace jsou koncipovany jako obousmérné,
dvoupruhové, 6 m Siroké, chodniky pro pé&si Sife 2 m, sjizdné chodniky Sife 3 m. Napojeni
navrhovanych komunikaci na stavajici sit’ bude prasecnymi kiizovatkami a kiizovatkou rotacni
— viz Grafickou Cast.

(7)  Vrozvojovych lokalitich ploch smiSenych obytnych je zadouci teSit uli¢ni prostor

formou ,,Obytnych z6n* nebo zé6n Tempo 30.

Doprava v klidu

(1)  Pozadavky na parkovani, odstavovani a gardzovani vozidel museji byt v budoucnu vzdy
feSeny na pozemcich vlastnikii nebo uzivatell staveb.

(2) Pro kratkodobé parkovani a pro odstavovani vozidel museji byt vymezena odpovidajici
parkovaci stani u zdroji a cili dopravy — v souladu s normativnimi pozadavky. Charakter
zastavby a funk¢ni vyuziti pro bydleni vétSinou v rodinnych domech do zna¢né miry predurcuje
zpusob parkovani a gardZzovani — osobni vozy obyvatel a uzivatelli nemovitosti jsou zpravidla

parkovany a gardZovany mimo vefejna prostranstvi.

Hromadna pfeprava osob

(1) Autobusovéa doprava na linkach ve smérech Cesky Krumlov — Kaplice — Nadrazi —
Kaplice, Ceské Bud&jovice — Velesin — Kaplice — Nadrazi — Kaplice a Kaplice — Kaplice —
Nadrazi — Pofesin — Besednice ma v feSeném Uizemi stabilizovanou polohu zastavek.

(2) Osobni Zelezni¢ni doprava na celostatni trati &. 196 Ceské Bud&jovice — Horni Dvofisté
ma v uzemi stanici v Kaplici — Nadrazi.

N4

Drazni doprava

(1)  Zeleznice je vyznamnym prvkem, ktery se v minulosti stal zikladem urbanizace uzemi.
Jako stavajici plochy drazni dopravy vymezuje a respektuje Uzemni plan Zeleznicni trat’ &. 196,
véetn€ staveb a zafizeni v obvodu drahy. Navrhuje se koridor nadmistniho vyznamu pro
vefejnou dopravni infrastrukturu — Zelezni¢ni dopravu — IV. Tranzitni Zeleznicni koridor,
oznaceny v feSeném uzemi jako CPZ.D3/6, a zatfazuje se mezi vetejné prospéSné stavby.

V piipad¢ trasovani drahy timto IV. tranzitnim Zelezni¢nim koridorem (volnou krajinou) by byl
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vyznam provozu na této nové mezinarodni trati pro obec nulovy, nebot’ by neméla na izemi

obce Stfitez Zadnou stanici ani zastavku. Stavajici trat’ ¢. 196 by se pak stala pouze regionalni

zeleznici s lokalnim vyznamem.

PODMINKY VYUZITI IV. TRANZITNIHO ZELEZNICNIiHO KORIDORU

(CPZ.D3/6):

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni v rozsahu obvodu drahy

Ptipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni drazniho télesa, naspl, zarezli, opérnych zdi, mosti,
ekodukta, kolejist,, vle¢ek, doprovodné zelen¢ apod.

pozemky staveb a zafizeni pro drazni dopravu — napiiklad nadrazi, stanice, zastavky,
nastupisté a pristupové cesty, provozni budovy, depa, opravny, vozovny, prekladisté a
spravni budovy

stavby a pfelozky souvisejici se IV. tranzitnim Zelezni¢nim koridorem

pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

pozemky vetejnych prostranstvi

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pozemky pro nové obCanské vybaveni, souvisi-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
a umisténi neni v rozporu s hlavnim nebo ptipustnym vyuzitim a s pozadavky na kvalitu
prostredi

v ptipadé pfekryvu koridoru drdzni dopravy — IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru a
ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti vymezenych v Uzemnim planu je vzdy vyuziti
koridoru drazni dopravy — IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru nadfazeno zptsobu
vyuziti ploch vymezenych v Uzemnim planu

v ptipadé¢ piekryvu koridoru drdzni dopravy — IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru a
dalSich koridorti nadmistniho vyznamu je vyuziti koridoru drdzni dopravy — IV.
tranzitniho zelezni¢niho koridoru podminéno vzajemnou koordinaci zdmért vyuziti

prekryvajicich se koridorti tak, aby realizaci zdméru IV. tranzitniho Zelezni¢niho
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koridoru nedoslo ke znemoznéni realizace toho zaméru, pro ktery je koridor, se kterym

se koridor drazni dopravy — V. tranzitni Zelezni¢ni koridor piekryva, urcen

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)

zékona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Dopravni zafizeni

(1) Nejvétsim dopravnim zafizenim ziistane zelezniéni aredl v Kaplici — Nadrazi

s Zelezni¢ni stanici a ndkladovym nédrazim.

Pé&si a cyklistickd doprava

(1)  Vrozvojovych lokalitich maji byt vozidlové komunikace doplnény (minimalng)
jednostrannym chodnikem $ife 2,0 m, ptipadné budou ztizeny ,,Obytné zony*. V zastavéném
uzemi rostlych sidel toto plati v mife lokalnim podminkdm pfimétené.

(2)  Znacena cyklotrasa ¢. 1200 vyuziva télesa stavajicich komunikaci, prochazi prostorem
obce od zapadu — po silnici III/1575 a pokracuje na vychod smérem k Rozpouti, po silnici
11/157.

3) Znacen¢ turistické trasy zptistupiiuji prostor Pfirodniho parku Poluska.

1.d)2. Technicka infrastruktura

Vodni hospodarstvi

(1) Jako vefejné prospéSnd stavba se vymezuje koridor pro vetejnou technickou
infrastrukturu: Vodovod Kaplice — Nadrazi — Raveii — Hubenov, oznaéeny CPU.V20. Site

koridoru proménna, pritbéh — viz Grafickou ¢ast.
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PODMINKY VYUZITI KORIDORU PRO VODOVOD KAPLICE — NADRAZI —
HUBENOV (CPU.V20):

Hlavni vyuziti:

e pozemky staveb a zatizeni vodovodu V20 — Kaplice — Nadrazi — Raven — Hubenov

Ptipustné vyuziti:
e vodovody a vodohospodaiské objekty
e stavby a zafizeni technického vybaveni souvisejici s vodovodem V20 — Kaplice —

nadrazi — Raven — Hubenov

Podminéné ptipustné vyuziti:
e stavajici zplsob vyuziti ploch, neni-li v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
e pozemky staveb a zafizeni dopravni infrastruktury, technické infrastruktury, ptipadné
pozemky vefejnych prostranstvi, neni-li jejich umisténi v rozporu s hlavnim nebo

pfipustnym vyuzitim

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)

zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

(2) Trasy siti technické infrastruktury budou pfednostn¢é vedeny v plochach komunikaci a
vetejnych prostranstvi.

3) Pro jednotliva sidla se stanovuje vodohospodaiské koncepce:

Stritez

Vodovod

V budoucnu je mozné piipojit osadu na vodovod Kaplice — Nadrazi — Raven — Hubenov,
oznac¢eny CPU.V20, navrhovanym fadem pro osadu Hubenov. Koridor vodovodu je vymezen

v soubéhu se stdvajicim vodovodem pies osadu Raven, ptes Rejty do Sttiteze.
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Kanalizace

Odpadni vody z zump na vyvazeni budou likvidovany na COV. Plocha pro navrzenou COV v
osadé je vymezena jihovychodné od zastavéného izemi, zausténi precisténych vod bude do
stavajiciho recipientu.

V ramci nové zastavby v lokalitich STRITEZ Z.5.A1 a Z.5.A2 bude v trase komunikace

vybudovan v soub¢hu s navrhovanym vodovodem kanaliza¢ni fad splaskové kanalizace.

Rejty

Vodovod

Systém zasobovani vodou se v budoucnu nebude ménit. U stavajiciho zdroje se navrhuje
vybudovat akumulaci 8 m*. Vzhledem k nartistu spotieby v lokalitich REJTY Z.4.Al, Z.4.A2
a Z.4.B1 se navrhuje roz$ifeni rozvodné sité v trasach mistnich komunikaci.

Ptres osadu Rejty je navrZzen v trase stavajici komunikace vodovod pro osadu Stfitez. V ptipadé
zhorSeni kvality vody ve zdroji bude mozné provést propojeni s timto vodovodem.

Kanalizace

Odkanalizovani staveb a zafizeni v osad¢ bude individuélni. Pfecisténé vody z domovnich
COV museji byt odvadény do recipientu se stalym prittokem. Odpadni vody z zump na

vyvazeni budou likvidovany na COV.

Raven

Vodovod

Osada bude zasobovéana vodou dosavadnim zplsobem. V ptipad¢ zhorSeni kvality vody ve
zdrojich bude v budoucnu mozné piipojeni celé¢ osady na vodovod Kaplice — Nadrazi — Raven
— Hubenov, ozna¢eny CPU.V20, navrhovanym fadem.

Kanalizace

Navrhuje se splaskova kanalizace s odvedenim odpadnich vod navrzenym kanaliza¢nim
sbéradem na &istirnu odpadnich vod mechanicko — biologickou BC 40 — C ve vlastnictvi Obce
Stiitez, nalézajici se ve spravnim uzemi mésta Kaplice, u Zd'arského potoka, mezi rybniky

Obecni a Jamsky.
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Kaplice — Nadrazi

Vodovod

Systém zasobovani vodou se nebude v budoucnu ménit. Pii predpokladaném nartstu spotieby
v zastavitelnych plochach bude stavajici rozvodna sit’ rozSifena. Pro zasobovani nejvyssi
zastavby na severozapadnim okraji sidla se doporucuje ziidit AT stanici.

Kanalizace

Splaskové vody budou odvadény jednotnou kanalizaci (po odlehéeni) na obecni COV,
nalézajici se ve spravnim Gizemi mésta Kaplice, u Zd’arského potoka. Odlehéovaci komora je
navrzena s odleh¢enim do rybnika Obecni. Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci.
Kanalizace je z vétSi Casti v nevyhovujicim technickém stavu a bude ji nutné postupné
rekonstruovat.

Navrhované zastavitelné plochy KAPLICE - NADRAZI Z.1.Cl1, Z.1.DI1 budou
odkanalizovany oddilnou kanalizaci. Pfedpoklad4 se dostavba kanaliza¢ni sité v rozvojovych

lokalitach. Dle nartistu mnozstvi odpadnich vod bude provedeno zkapacitnéni stavajici COV.

Velky Chuchelec

Vodovod

Systém zasobovéani vodou se nebude v budoucnu ménit. Zastavba v zastavitelné plose VELKY
CHUCHELEC Z.3.A1 bude zasobovana vodou z individualnich zdroj.

Kanalizace

Zastavba bude odkanalizovédna individualné. Je nutno zohlednit dopad tohoto feSeni likvidace

odpadnich vod na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou 1 nadale vyuzivany.

Zasobovani elektrickou energii

(1) Trasy siti technické infrastruktury budou piednostn¢€ vedeny v plochach komunikaci a
vefejnych prostranstvi. Nartst elektrického ptikonu bude pokryt ze stavajicich trafostanic,

upravenych stavajicich trafostanic a z novych trafostanic:

Stiitez

Napojeni zastavitelnych ploch STRITEZ Z.5.A1, Z.5.A2, Z.5.B1 na rozvod elektrické energie
je navrzeno z rekonstruované trafostanice ,,1 — TS STRITEZ* osazené na misté stavajici
trafostanice. Rekonstruovana trafostanice bude napojena na rozvod elektrické energie ze

stavajiciho kmenového volného vedeni ,,KAPLICE*“ VN 22 kV.
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Rejty
Napojeni zastavitelnych ploch REJTY Z.4.A1, Z.4.A2, Z.4.B1 na rozvod elektrické energie je
navrzeno z navrhované trafostanice ,,17. Nova trafostanice bude napojena na rozvod elektrické

energie ze stavajiciho kmenového volného vedeni ,,KAPLICE* VN 22kV.

Ravei

Napojeni zastavitelné plochy RAVEN Z.2.A1 na rozvod elektrické energie je navrzeno z nové
trafostanice ,,14%. Nova trafostanice bude napojena na rozvod elektrické energie ze stavajiciho
kmenového volného vedeni ,, NETREBICE“ VN 22k V.

Napojeni zastavitelnych ploch RAVEN Z.2.C1, Z.2.C2 na rozvod elektrické energie bude ze
stavajicich NN rozvodu v lokalité, neptedpoklada se elektrické vytapéni.

Napojeni zastavitelnych ploch RAVEN Z.2.B1, Z.2.B2 na rozvod el. energie je navrzeno z
novych trafostanic ,,15, 16*“. Nov¢ trafostanice budou napojeny na rozvod elektrické energie ze

stavajiciho kmenového volného vedeni ,, NETREBICE“ VN 22kV.

Kaplice — Nadrazi

Napojeni zastavitelnych ploch KAPLICE -NADRAZI Z.1.A1,Z.1.C1,Z.1.D1,Z.1.A2,Z.1.B1
na rozvod el. energie je navrzeno ze stavajicich trafostanic ,,6 — TS — KAPLICE NADRAZI
— CSD, 7 - TS —- KAPLICE NADRAZI“ a z novych trafostanice ,,ST do 400 kVA, 1x630,
2x630kVA*. Nové trafostanice budou napojeny na rozvod elektrické energie ze stavajiciho

kmenového volného vedeni ,,NETREBICE* VN 22 kV.

Velky Chuchelec

Napojeni zastavitelné plochy VELKY CHUCHELEC Z.3.A1 na rozvod el. energie je navrzeno
z rekonstruované trafostanice ,,4 — TS KUKLIKY* osazené na misté stavajici trafostanice.
Rekonstruovanad trafostanice bude napojena na rozvod elektrické energie ze stdvajiciho
kmenového volného vedeni ,, KAPLICE*“ VN 22kV.

(2) Stavajici kmenové elektrické vzdusné vedeni VN , NETREBICE VN 22kV“ nelze
nahradit v rdmci feSen¢ho izemi zemnim kabelem VN 22kV a bude i nadéle tvofit limit vyuziti
uzemi. U elektrického vzdusného vedeni lze jinak provést ¢aste€nou pielozku zohlediujici
pfipadné konkrétni naroky na vyuziti jednotlivych ploch. Je Zadouci sdruZovani tras prelozek
do spole¢nych koridorti s ostatnimi sit€émi technické a dopravni infrastruktury, za ptfedpokladu
dodrZeni normovych pozadavki na jejich prostorovou koordinaci. Nové i stavajici trafostanice

budou smyckové propojeny zemnimi kabely VN 22 kV.
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Zasobovani teplem a plynem

Zasobovani teplem

(1) Nenavrhuji se zdroje centrdlniho zasobovani teplem. Stavby a zafizeni budou
zasobovany teplem z domovnich kotelen nebo ze zafizeni vyuZzivajicich obnovitelnych zdroji
energie. Nepiipustné je vyuziti technologii zvySujicich emisni zatizeni uzemi nad Groven
stanovenou platnou legislativou. Trasy siti technické infrastruktury budou pfednostné vedeny

v plochach komunikaci a vefejnych prostranstvi.

Zasobovani plynem

(1)  Vysokotlaky plynovod prochdzi Gizemim severojiznim smérem, v sidle Kaplice —
NadraZi je stavajici regulaéni stanice VIL/STL 1200. Napojeni staveb a zatfizeni v izemi obce
na zemni plyn je mozné, vykon regulac¢ni stanice nutno posoudit ve vztahu k ptfipadnému
narustu spotfeby a dle potteby ji posilit. Trasy siti technické infrastruktury budou piednostné

vedeny v plochach komunikaci a vetejnych prostranstvi.

Nakladani s odpady

(1) S odpady bude nakladano v souladu se schvalenou Koncepci odpadového hospodatstvi
Jihoceského kraje. Komunalni odpad je shromazd’ovan v nddobach a odvazen externi firmou
k uloZeni na fizenou sklddku mimo uzemi obce.

(2) Separovany odpad je odvaZzen ktfidéni a ukladani téz mimo Uzemi Stfiteze.

1.d)3. Obcanské vybaveni

(1) Prvofadé je udrZeni funkCnosti stavajicich staveb a zafizeni obcanského vybaveni.
Uzemni plan stavajici plochy ob&anského vybaveni respektuje a — v souladu se zékladni
urbanistickou koncepci a orientaci na polyfunkéni izemi — umoziluje umistovani novych
staveb a zafizeni obcanského vybaveni i v dalSich plochéach s rozdilnym zptisobem vyuziti — v

souladu s podminkami vyuziti téchto ploch, stanovenymi v kapitole 1.f).

1.d)4. Verejna prostranstvi

(1)  Budou respektovéana stavajici vetfejna prostranstvi. Vyuziti uzemi bude zohlednovat
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navrhovana vefejna prostranstvi. V zastavitelné plose RAVEN Z.2.A1 je vymezeno veiejné

prostranstvi v rozsahu 1975 m2 (viz Grafickou ¢ast).

1.e¢) Koncepce usporadani krajiny

(1) Stritez lezi v harmonické kulturni krajin€ s vysokou estetickou hodnotou a takika
nedotéenym lesnim ekosystémem vrchoviny Poluska, kterd je vyhlaSenym ptirodnim parkem,
uzemnim pldnem pln¢ respektovanym.

(2) Ochrana krajinného razu uzemi a jeho ekosystému je spolu se zachovanim méfitka
krajiny rozhodujicim faktorem urceni proporciondlng ptiznivych rozvojovych ploch pro novy
zpuisob vyuZziti.

3) Krajinné¢ uspofddani proto vychédzi z dopliiovani stavajicich sidelnich jednotek o
rozvojove lokality a z intenzifikace zastavénych izemi tak, aby urbanisticky ptadorys sidel byl
kompaktni a nedochazelo k nezddouci expanzi zastavby do volné krajiny.

(4)  Ztohoto diivodu byly oproti UPSU Kaplice redukovany vyrobni rozvojové plochy
v Kaplici — Nadrazi, kde sidlo Raven s pfevazujici obytnou funkci by mélo byt od industrialni

Kaplice — Nadrazi oddéleno zietelnou césurou zemédeélskych ploch bez jakékoli zastavby.

1.e)1. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

(1)  Volna krajina je Uzemnim pldnem Stfitez ¢lenéna na plochy s rozdilnym zptisobem

vyuziti — viz Grafickou ¢ast — za podminek formulovanych v kapitole 1.f).

1.e)1.1. Vymezeni ploch zmén v Krajiné

(1) UP Stiitez nevymezuje plochy zmén v krajing.

1.¢)2. Uzemni systém ekologické stability

(1)  V Grafické ¢asti Uzemniho planu jsou vyznaceny hlavni segmenty USES (tizemniho
systému ekologické stability), jejichZ plochy tvoii kostru zabezpecujici ekologickou rovnovahu
uzemi.

(2)  Plati, ze na plochach vymezenych pro USES je nepiipustné ménit kulturu s vy$$im

stupném stability za kultury s niz§im stupném, provadét nepovolené pozemkové Upravy, tézit
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nerosty, nebo jinym zpusobem narusSovat ekologicko — stabilizacni funkci ploch biocenter a
biokoridori.
(3)  Vymezeni ploch v Grafické ¢asti uzemniho planu a podminky jejich vyuziti jsou

zavazneé.

1.e)3. Prostupnost Krajiny

(1) S ohledem na prostupnost krajiny museji mit mistni a ac¢elové komunikace, chodniky a

sjizdné chodniky (stavajici i navrhované) zachovan vetejny piistup.

1.e)4. Protierozni opatieni

(1) Ptizpiisobovani krajiny tézké zemédélské mechanizaci lokaln¢ zptsobilo zvySenou

labilitu agrocen6z a nebezpeci eroze.

Ochrana proti vétrné erozi

e respektovani prvkl USES, vcetné doplnéni nefunkénich ¢lanki systému
e zachovani porostl s funkei vétrolamt v krajiné

e usporadani krajiny na plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti dle uzemniho planu.

Ochrana proti vodni erozi

e protierozni rozmisténi plodin na plochdch ZPF, vrstevnicové obdélavani pozemkd,
trvalé zatravnéni ploch podél vodoteci

e uspofadani ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti dle iIzemniho planu.

1.e¢)5. Ochrana pred povodnémi

(1) Do spravniho tizemi obce nezasahuje Zadné vyhlasené zaplavové uzemi, nevyskytuji se

zde ani plochy, které by byly ohroZzovany lokélni zaplavou.
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1.e)6. Rekreace

(1)  Je pokladana za vyznamnou funkéni slozku. Vzhledem ke specifické povaze feSeného
uzemi, zejména s ohledem na existenci Pfirodniho parku Poluska, vSak nejsou samostatné
vymezeny plochy rekreace. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci mohou byt soucasti ploch
smiSenych obytnych — tizemi malych sidel, za ptedpokladu, ze splituji podminky § 20 odst. 4 a
5 vyhlasky €. 501/2006 Sb.

(2) Navrhem mistnich a ucelovych komunikaci v souladu s planem spole¢nych zafizeni
pozemkové upravy jsou vytvoreny piedpoklady pro vznik prochazkovych tras a spojnic
jednotlivych lokalit nezatizenych intenzivni motorovou dopravou.

(3)  Ztizovani chatovych osad a zahradkarskych kolonii na izemi obce je nepiipustné.

1.e¢)7. Dobvvani loZisek nerostnych surovin

(1)  Vfe$eném uzemi se nachazi staré dilni dilo ¢islo 1957 St¥itez u Kaplice 2. Stoly byly
po ukonceni t€Zby zaplaveny vodou. Registrovan je i neuzivany dobyvaci prostor v lokalit¢ U
Tomandl.

(2)  Reseni Uzemniho planu dilni dilo ani dobyvaci prostor neohrozi.

1.1) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnvm zpusobem vvuziti

(1) Resené uzemi je izemnim planem ¢lenéno na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti ve
smyslu Hlavy II vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi, ve
znéni pozdéjsich predpist. Touto vyhlasSkou jsou stanoveny podminky pro vyuziti ploch (§§ 4
—-19).

(2) S ohledem na specifické podminky a charakter feSeného uzemi jsou plochy s rozdilnym

zpusobem vyuziti podrobnéji ¢lenény.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI VSEOBECNE (OU)

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socidlni

sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

Ptipustné vyuziti:

pozemky staveb a zatizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani a sluzby
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

pozemky vefejnych prostranstvi

zastavba bude v konkrétnich ptipadech, kdy hlu¢nost prokazatelné prekroci limity hluku
stanovené nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. pro chranény venkovni prostor, pfipadné
pro chranény venkovni prostor staveb, realizovana pouze za podminky zajisténi ochrany

pted hlukem na Groven pozadovanou nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Podminéné ptipustné vyuZiti:

kapacitné dostacujici ptistupy

pozemky staveb pro bydleni, souvisi-li s hlavnim nebo piipustnym vyuZitim

Nepftipustné vyuziti:

vSe ostatni, nez je uvedeno

Prostorové uspotadani:

zpusob zastavby ploch bude respektovat vymezend vefejnd prostranstvi, ochranna
pasma a vetejné prospésné stavby, piipadné vetejné prospésna opatieni
charakter a objemy umist'ovanych staveb nesmi zdsadnim zplisobem naruSovat krajinny

raz, méfitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se stavajici stavebni substanci.
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi

VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA (PU)

Hlavni vyuziti:
e pozemky jednotlivych druhli vefejnych prostranstvi, ziizované nebo uzivané ve

vefejném z4jmu

Ptipustné vyuziti:

e ndvsi, ulice, mistni, obsluzné¢ a ucelové komunikace, chodniky, hlavni pési trasy,
pozemky ndspu, zatrezl, opérnych zdi, dopravniho vybaveni (zastdvky, odstavna stani
pro autobusy, odstavné a parkovaci plochy apod.), trzisté, vefejna zelen, parky a dalsi
prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

e pozemky dopravni infrastruktury

e pozemky technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuZiti:
e zména vyuziti pozemkl na jiny druh vetfejného prostranstvi, za splnéni v§ech podminek

vyplyvajicich ze zdkonnych a podzékonnych predpisi
Neptipustné vyuZziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno

e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)

zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti:
e pozemky staveb pro bydleni, pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci, situované

v podminkdch venkovskych sidel s historicky danym urbanistickym pldorysem a
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v prosttedi s typickym krajinnym razem, kdy neni Ucelné Clenit uzemi na plochy
bydleni, plochy ob¢anského vybaveni a plochy vyroby a skladovéani a je nezbytné

vyloucit stavby a zatizeni snizujici kvalitu prostiedi

Ptipustné vyuziti:

pozemky staveb a zatizeni obCanského vybaveni
pozemky dopravni infrastruktury
pozemky technické infrastruktury

pozemky vetejnych prostranstvi

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni pro nerusSici vyrobu a sluzby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusuji (naptiklad hlukem, prachem nebo organolepticky)
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho uzemi
a svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v uzemi

v plochéch pro vystavbu 3 a vice rodinnych domt musi byt nejdiive vybudovana a
uvedena do provozu dopravni a technicka infrastruktura

zastavba bude v konkrétnich ptipadech, kdy hlu€nost prokazatelné prekroci limity hluku
stanovené nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. pro chranény venkovni prostor, pfipadné
pro chranény venkovni prostor staveb, realizovana pouze za podminky zajiSténi ochrany

pted hlukem na Groven poZadovanou nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Nepftipustné vyuziti:

stavby a zafizeni, snizujici kvalitu prostfedi v ploSe a v souvisejicim uzemi — napiiklad

tézba, hutnictvi, chemie, t€zké strojirenstvi, asanacni sluzby

Prostorové usporadani:

podlaznost staveb pro bydleni: maximaln¢ 1 NP, ptfipadn¢ 1 NP + P, nebo 1 NP +
ustupujici 2. NP, moZnost podsklepeni a vyuziti podkrovi

podlaznost staveb pro rodinnou rekreaci: maximalné 1 NP, ptipadné 1 NP + P, moZnost
podsklepeni a vyuziti podkrovi

vymeéra stavebnich pozemkl rodinnych domt izolovanych, lokalizovanych ve

vymezenych zastavitelnych plochach: minimalng 700 m?
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e zastavitelnost pozemki rodinnych domt izolovanych stavbami: max. 30 %

e zplisob zastavby ploch bude respektovat vymezend vetfejnd prostranstvi, ochranna
pasma a vetejné prospésné stavby, piipadné vetrejné prospésna opatreni

e vzdalenost staveb trvalého charakteru od okraje lesniho pozemku: minimaln€ 25 m

e charakter a objemy umist’ovanych staveb nesmi zdsadnim zptisobem narusovat krajinny
raz, métitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se stavajici stavebni substanci

e pro zastavitelné plochy RAVEN Z.2.C1 a Z.2.RAVEN C2 plati dale:

e v kazdé z téchto zastavitelnych ploch je pfipustné umisténi pouze jedné stavby

pro bydleni.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DOPRAVA SILNICNI (DS)

Hlavni vyuZziti:

e pozemky staveb a zatizeni pozemnich komunikaci

Ptipustné vyuziti:

e silni¢ni pozemky dalnice, silnic L. II. a III. tfidy, néspy, zatezy, krajnice, chodniky,
opérné zdi, mosty, ekodukty, doprovodna a ochranna zelen, pozemky staveb dopravnich
zafizeni a dopravniho vybaveni, napiiklad autobusové zastavky, termindly, odstavné a
parkovaci plochy, odstavna stani pro autobusy a ndkladni automobily, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, autoopravarenska zatizeni apod.

e pozemky staveb a zatizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)

zékona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
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DOPRAVA DRAZNI (DD)

Hlavni vyuziti:

e pozemky staveb a zafizeni v rozsahu obvodu drahy

Ptipustné vyuziti:

e pozemky staveb a zafizeni drazniho télesa, néaspl, zarezli, opérnych zdi, mosti,
ekodukti, kolejist, vleCek, doprovodné zelené

e pozemky staveb a zafizeni pro drazni dopravu — naptiklad nadraZzi, stanice, zastavky,
nastupisté a pristupové cesty, provozni budovy, depa, opravny, vozovny, ptekladisté a
spravni budovy

e stavajici stavby pro bydleni, obanské vybaveni, vyrobu a skladovani

e pozemky dopravni infrastruktury

e pozemky technické infrastruktury

e pozemky vefejnych prostranstvi

Podminéné ptipustné vyuZiti:
e pozemky pro nové obCanské vybaveni, souvisi-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
a umisténi neni v rozporu s hlavnim nebo ptipustnym vyuzitim a s pozadavky na kvalitu
prostredi
e v plochéch, zasahujicich do Narodni kulturni pamatky Konéspiezni Zeleznice (dale téz
jen NKP Konéspiezni zeleznice) a do ochranného pasma NKP Konésptezni zeleznice,
nesmi dojit k negativnim zdsahim do NKP Konéspiezni zeleznice a musi byt

respektovany podminky ochranného pasma NKP Konéspiezni Zeleznice

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)

zékona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA (TU)

Hlavni vyuziti:
e pozemky inzenyrskych siti, staveb a vedeni a s nimi souvisejicich zafizeni technického

vybaveni

Ptipustné vyuziti:
e vodovody a vodohospodaiské objekty, vodojemy, kanalizace a kanalizacni objekty,
Cistirny odpadnich vod, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice,
energetickd vedeni, komunikacni sité¢ a objekty, elektronickd komunikacni zatfizeni a

objekty, produktovody a objekty na nich

Podminéné piipustné vyuZiti:
e stavajici zplsob vyuziti ploch, neni-li v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
e pozemky staveb a zafizeni dopravni infrastruktury, pfipadné pozemky vetejnych

prostranstvi, neni-li jejich umisténi v rozporu s hlavnim nebo ptipustnym vyuzitim

Neptipustné vyuZziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovand v § 18, odst. (5)

zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist.

Prostorové uspotadani:
e forma navrhovanych stavebnich objektl bude respektovat méfitko a vyskovou hladinu

stavajici zastavby.
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VYROBA VSEOBECNA (VU)

Hlavni vyuziti:

e pozemky staveb a zatizeni pro vyrobu, sluzby a skladovani

Ptipustné vyuziti:

e pozemky staveb a zafizeni vyroby strojirenské, chemické, elektroenergetické,
elektrotechnické, zpracovatelsky primysl, stavebni vyroba, obchodni prodej, provozy
pro sprdvu a udrzbu nemovitosti, skladové a logistické aredly, stravovani,
administrativni a personalni zdzemi

e pozemky zeméd¢lskych staveb a zafizeni

e pozemky dopravni infrastruktury

e pozemky technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuZiti:
e kapacitn¢ dostacujici ptistupy
e v plochéach, zasahujicich do Narodni kulturni pamatky Konéspiezni Zeleznice a do
ochranného pasma NKP Konéspiezni zeleznice, nesmi dojit k negativnim zdsahim do
NKP Konéspiezni zeleznice a musi byt respektovany podminky ochranného pasma

NKP Konésptezni Zeleznice

Nepfipustné vyuZiti:
e vétrné elektrarny
e stavby pro bydleni a pro rodinnou rekreaci

e stavby pro prechodné ubytovani

Prostorové usporadani:
e zpusob zastavby ploch bude respektovat vymezena ochranné pasma a vefejné prospésné
stavby, pfipadné vefejné prospesna opatieni

e vzdalenost staveb trvalého charakteru od okraje lesniho pozemku: minimélné 25 m.
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PLOCHY SMISENE VYROBNI

SMISENE VYROBNI VSEOBECNE (HU)

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni, u nichZ neni Gcelné ¢lenéni naptiklad na plochy vyroby a

skladovani, plochy ob¢anského vybaveni a plochy dopravni a technické infrastruktury

Ptipustné vyuziti:

pozemky staveb a zatizeni vyroby priimyslové, stavebni, obchodni prodej, provozy pro
spravu a udrzbu nemovitosti, skladové a logistické aredly, stravovani, administrativni a
personalni zazemi apod.

rostlinnd a zivoc¢isna zeméd¢lska vyroba, sluzby a skladovani na plochach vymezenych
Zménou €. 1 jako Plochy smiSené vyrobni (SmiSené vyrobni vSeobecné (HU)) v lokalité
Velky Chuchelec

pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni pouze souviseji-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim a jejich
umisténi neni v rozporu s pozadavky na kvalitu bydleni

stavby pro pfechodné ubytovani pouze souviseji-li s hlavnim nebo piipustnym vyuZzitim
a jejich umisténi neni v rozporu s pozadavky na kvalitu prostiedi

zastavba bude v konkrétnich ptipadech, kdy hlu€nost prokazatelné prekroci limity hluku
stanovené natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. pro chranény venkovni prostor, pfipadné
pro chranény venkovni prostor staveb, realizovana pouze za podminky zajiSténi ochrany

pted hlukem na Groven poZadovanou natfizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Nepftipustné vyuziti:

vyrobni odvétvi a skladovani vyvolavajici negativni vlivy za hranici svych pozemku
zem&délska vyroba — kromé ploch vymezenych Zménou €. 1 jako Plochy smiSené
vyrobni (SmiSené vyrobni v§eobecné (HU)) v lokalité Velky Chuchelec, kde je vyuziti

pro rostlinnou a zivociSnou zemé&délskou vyrobu, sluzby a skladovani ptipustné
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vétrné elektrarny

stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspotadani:

zpusob zéstavby ploch bude respektovat vymezena ochranné pasma, veiejné prospesné
stavby, pfipadné vefejné prospésna opatieni

vzdalenost staveb trvalého charakteru od okraje lesniho pozemku: minimélné 25 m
charakter a objemy umistovanych staveb nesmi zdsadnim zptisobem naruSovat krajinny

raz, métitko krajiny a pohledové vniméni v kontextu se stavajici stavebni substanci.

PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

VODNI A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE (WU)

Hlavni vyuziti:

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokii a jiné pozemky urcené pro pievazujici

vodohospodaiské vyuziti

Ptipustné vyuZiti:

rybniky, pfirodni a umélé vodni nadrze, mocaly, moktady, baziny, vodohospodarské
stavby, protipovodiiové stavby a Upravy
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pozemky hrazi, jezidi, kanalli, nahonid apod., souviseji-li pfimo s hlavnim nebo
pfipustnym vyuZitim

pozemky staveb a zafizeni pro krmeni ryb apod., souviseji-li s hospodafskou ¢innosti
dle hlavniho nebo ptipustného vyuziti

stavby rekreacnich ptistavii, mol, skluzavek apod., souviseji-li s rekrea¢nimi aktivitami

v ramci hlavniho nebo ptipustného vyuziti
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Nepftipustné vyuziti:
e malé vodni elektrarny
e v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovand v § 18, odst. (5)

zékona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

PLOCHY ZEMEDELSKE

ZEMEDELSKE VSEOBECNE (AU)

Hlavni vyuziti:

e pozemky zemédé€lského piidniho fondu

Ptipustné vyuziti:
e pozemky staveb, zafizeni a jinych opatieni pro zeméd€lstvi a udrzbu krajiny
e pozemky dopravni infrastruktury

e pozemky technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuZiti:

e zména vyuZiti pozemkil na ornou piidu, louky a pastviny, plochy lesni, plochy pfirodni,
plochy smiSené nezastavéného izemi, vodotece a vodni plochy, za splnéni podminek
vyplyvajicich ze zdkonnych a podzédkonnych predpisi

e v plochach, zasahujicich do Néarodni kulturni pamatky Konéspiezni Zeleznice (dale téz
jen NKP Konéspiezni Zeleznice) a do ochranného pasma NKP Konéspiezni Zeleznice,
nesmi dojit k negativnim zasahiim do NKP Konéspfezni Zeleznice a musi byt

respektovany podminky ochranné¢ho pasma NKP Konésptezni Zeleznice

Nepfipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e stavby, zafizeni a jind opatieni nevyjmenovana v § 18, odst. (5) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,

ve znéni pozdéjsich predpist.
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PLOCHY LESNI

LESNI VSEOBECNE (LU)

Hlavni vyuziti:

e pozemky ur¢ené k plnéni funkce lesa

Ptipustné vyuziti:
e pozemky staveb a zatizeni lesniho hospodafstvi
e pozemky dopravni infrastruktury

e pozemky technické infrastruktury

Podminéné ptipustné vyuziti:
e zména vyuziti pozemkul na plochy pfirodni, vodotece a vodni plochy, za splnéni vSech

podminek vyplyvajicich ze zakonnych i podzakonnych ptredpist
Neptipustné vyuZziti:
vSe ostatni, nez je uvedeno
stavby, zafizeni a jind opatieni nevyjmenovand v § 18, odst. (5) zakona €. 183/2006 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist.

PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMI

SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI VSEOBECNE (MU)

Hlavni vyuZiti:
e pozemky urcené k plnéni funkci lesa, pozemky zemédélského ptidniho fondu a ostatni

plochy, bez rozliSeni ptevazujiciho zpiisobu vyuziti

Ptipustné vyuziti:
e pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokti, pozemky ptirozenych a pfirodé blizkych
ekosystému

e pozemky dopravni infrastruktury
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e pozemky technické infrastruktury

e pozemky vetfejnych prostranstvi

Podminéné ptipustné vyuziti:
e zména vyuziti pozemkl na jiny zpusob vyuziti nezastavéné¢ho uzemi, za splnéni

podminek vyplyvajicich ze zakonnych a podzakonnych piedpist

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e stavby, zafizeni a jind opatfeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5) zékona ¢. 183/2006 Sb.,

wev

ve znéni pozdéjsich predpist.

1.9) Vymezeni verejné prospéSnvch staveb, verejné prospésSnych opatieni, staveb a

opatieni K zajisStovani obranv a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které

1ze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

1.9)1. Verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni

(1)  Vetejné prospésnou stavbou je stavba pro vetejnou infrastrukturu nebo stavba urcend k

rozvoji nebo ochrané uzemi obce, kraje nebo stitu, vymezena ve vydané tizemné planovaci

dokumentaci
Ozn. Popis Zdivodnéni
VD.1 Koridor mezinarodniho a Silni¢ni dopravni stavby — nadiazena

republikového vyznamu pro dopravni infrastruktura
vefejnou dopravni
infrastrukturu — stavbu dalnice
D3 (usek D1/7, v Uzemnim planu

ozn. CPZ.D1/7)
VD.2 CPZ.D3/6 — Koridor Zelezni¢ni dopravni stavby — nad¥azena
nadmistniho vyznamu pro trasa dopravni infrastruktury

vefejnou dopravni
infrastrukturu D 3/6 — pro IV.
tranzitni Zelezni¢ni koridor

Navrhované mistni a ucelové Dopravni infrastruktura — odstranéni
komunikace, chodniky, sjizdné dopravnich zavad, zajiSténi dopravni
chodniky a hlavni péSi tahy — obsluhy uzemi a prostupnosti krajiny
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Ozn. Popis Zduvodnéni
véetné stavebnich uprav —
rozsiteni, kiiZeni a smérovych
oblouki
VD.3.1. Navrhované mistni komunikace Dopravni infrastruktura — obsluha lokality
Z.5.A1, Stritez
VD.3.2. Navrhovana mistni komunikace Dopravni infrastruktura — obsluha lokality
Z.2.A1, Raven
VD.3.3. Navrhovana ucelova komunikace Dopravni infrastruktura — zajisténi
prostupnosti krajiny, Raven
VD.3.4. Navrhovana ucelova komunikace Dopravni infrastruktura — zajisténi dopravni
obsluhy, Raven
VD.3.5. Navrhovana ucelova komunikace Dopravni infrastruktura — zajisténi
prostupnosti krajiny, Raven
VD.3.7. Navrhované mistni a Gcelové Dopravni infrastruktura — dopravni obsluha
komunikace Velkého a Malého Chuchelce, zlepSeni
prostupnosti krajiny
VD.3.8. Navrhované mistni a celové Dopravni infrastruktura — zlepSeni prostupnosti
komunikace krajiny
VD.3.9. Navrhované mistni a celové Dopravni infrastruktura — zlepSeni prostupnosti
komunikace krajiny
VD.3.10. | Navrhovana ucelova komunikace Dopravni infrastruktura — obsluha lokality
Z.3.A1, Velky Chuchelec, zajisténi
prostupnosti krajiny
Navrhované vodovodni rady a Technicka infrastruktura
vodohospodarské objekty
VT.A4.1. Navrhovany pfivodni vodovodni | Technicka infrastruktura — vodovodni ptivadéc
fad, v¢etn¢ koridoru CPU.V/20 V20 Kaplice — nadrazi — Hubenov
VT.4.2. Navrhovany vodovodni fad Technicka infrastruktura lokality Z.2.A1,
Raven, lokalit Z.4.A1, Z.4.A2, Z.4.B1, Rejty a
Z.5.A1, Z.5.A2, Stiitez
Navrhované kanaliza¢ni stoky, Technicka infrastruktura
objekty a COV
VT 1. Navrhovana kanaliza¢ni stoka a Technicka infrastruktura lokalit Z.5.A1,
cov Z.5.A2, Sttitez
VT.5.2. Navrhovana kanaliza¢ni stoka Technicka infrastruktura lokality Z.2.A1,
Raven
VT.5.3. Navrhovany kanaliza¢ni sbéra¢ Technické infrastruktura — odkanalizovani
osady Raven do stavajici obecni COV
Navrhované trafostanice véetné Technicka infrastruktura
privodniho vedeni VN
VT.6.1. | Navrhovana TS vcetné ptivodniho Technicka infrastruktura lokality Z.2.A1,
vedeni VN Raven
VT.6.2. | Navrhovana TS vc¢etné ptivodniho Technické infrastruktura lokality Z.2.B1,

vedeni VN

Raven
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Ozn. Popis Zduvodnéni

VT.6.3. | Navrhovana TS vcetné ptivodniho Technicka infrastruktura lokality Z.2.B2,

vedeni VN Raven
VT.6.4. | Navrhovana TS vcetné ptivodniho Technické infrastruktura lokalit Z.4.A1,
vedeni VN 7.4.A2,7.4B1 Rejty

1.9)2. Verejné prospésna opatireni s moznosti vyvlastnéni

(1)  Uzemnim planem StfiteZ nejsou vymezena zadna takovato opatieni.

1.9)3. Stavby a opatieni k zajiSovani obrany a bezpec¢nosti statu

(1) Ochranné pasmo radiolokaéniho prostfedku RTH Ttebotovice CR — MO je Uzemnim
planem respektovano.
(2) Pro uplatnéni civilni ochrany dle § 20 vyhl. €. 380/2002 Sb. je v rozsahu pfedavanych
podkladt stanoveno:
OCHRANA UZEMI PRED PRUCHODEM PRULOMOVE VLNY VZNIKLE
ZVLASTNI POVODNI:
Obec Stiitez je zatazena v "Povodiiovém planu obce s rozsitenou piisobnosti Kaplice" a ma
ustavenou povodinovou komisi obce. Na tzemi obce nezasahuje zadné vyhlasené zaplavové
uzemi.
ZONY HAVARIINTHO PLANOVANI:
Z6ny havarijniho planovani v obci nejsou.
Z mimotadnych udalosti vedenych v Havarijnim planu Jiho¢eského kraje 1ze na teritoriu obce
Netiebice predpokladat dopravni snéhové kalamity, epidemie u lidi, epizootie hospodatského
zvitectva a lesni pozary.
UKRYT{ OBYVATELSTVA V DUSLEDKU MIMORADNE UDALOSTI:
Stélé ukryty — v obci nejsou.

Improvizované ukryty — jsou podzemni nebo 1 nadzemni prostory ve stavbach, urcené k ukryti

obyvatelstva. Je vhodné, aby obvodové zdivu IU mélo co nejmensi pocet oken a dvefi
s minimdlnim mnoZstvim praci nutnych pro Gpravu. V ramci Gprav je zabezpeCovan zejména
pfivod vzduchu, uté€snéni, zesileni Unosnosti stropnich konstrukci podpérami, zvétSeni

zapusténi ukrytl nasypy a provedeni opatifeni k nouzovému opusténi ukrytu.
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Adresa tkrytu Kapacita
Stritéz ¢.p. 11 16
K nadrazi 1 23
K nédrazi 41 16
K nadrazi 38 14
K nadrazi 95 45
K nédrazi 103 29
K nédrazi 110 37
K nadrazi 117 35
K nadrazi 129 39
Rejty 2 43
Raven 2 26
Raven 21 16
Réaven 7 23
Réaveni 19 18
Raven 20 28
Raven 4 24
ORGANIZACE
K. nidrazi - Lesy CR 23
K. nadrazi - Jednota 150
K. nadrazi - Ambit 49
CD - Zelezni¢ni stanice 20

EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVANI:
S ubytovanim evakuovanych obyvatel z ostatnich mist JihoCeského kraje neni v obci pocitano.
Pro mistni evakuaci lze vyuzit ubytovacich kapacit v obci ¢1 docasné nouzové umisténi do
rodin.

SKLADOVANI MATERIALU CO A HUMANITARN{ POMOCTI:
Se zfizenim skladu ¢i uloziS§tém materialu civilni ochrany neni na izemi obce pocitano. Pro
vybrané kategorie obyvatelstva (ve znéni vyhl. ¢. 380/2002dSb. § 17, k ptipraveé a provadéni
ukolll ochrany obyvatelstva) bude skladovan material centrdlné ve skladu HZS J¢ kraje a
v piipad¢€ potieby rozvezen a vydan.
Se zfizenim humanitarni zdkladny neni v izemi obce pocitano. Materidlni humanitarni pomoc
bude v pfipadé¢ potieby poskytnuta s vyuzitim pfisunutého materidlu nebo materiadlu
poskytnutého mistnim obyvatelstvem nepostiZzenym mimotadnou udalosti na zakladé vyzev

k poskytnuti vécné pomoci nebo z vlastni iniciativy formou nabidek.
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VYVEZENI A USKLADNENI NEBEZPECNYCH LATEK MIMO ZASTAVENA
UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY:

Se skladovanim nebezpecnych latek neni na izemi obce uzemnim planem pocitano.
ZACHRANNE, LIKVIDACNI A OBNOVOVACI PRACE PRO ODSTRANENI
NEBO SNIiZENi SKODLIVYCH UCINKU KONTAMINACE, VZNIKLYCH PRI
MIMORADNE UDALOSTI

Zachrannymi pracemi se rozumi ¢innost k odvraceni nebo omezeni bezprosttedniho piisobeni

rizik vzniklych mimotadnou udélosti ohrozujici zivoty, zdravi, majetek nebo Zivotni prostredi.

Likvida¢nimi a obnovovacimi pracemi pak c¢innost k odstranéni nasledki zpisobenych

mimotadnou udélosti.
Zachranné a likvidaéni prace provadéji slozky integrovaného zachranného systému.
V feSeném izemi nejsou planovény stavby dotené pozadavky civilni ochrany, po Upravach lze
vyuZit stavby pro pozadavky civilni ochrany:
¢ dekontaminaci osob
¢ dekontaminaci zvifat
e dekontaminaci odévl
¢ dekontaminaci vécnych prostfedkl a dekontaminacni plochy.
OCHRANA PRED VLIVY NEBEZPECNYCH LATEK SKLADOVANYCH V
UZEMI
Uzemni plan nepodita se skladovanim nebezpeénych latek v feseném tzemi.
NOUZOVE ZASOBOVANI OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU
ENERGII
Nouzové zasobovani vodou bude feSeno v souladu s krizovym planem VAK J¢ a.s., stfedisko
Kaplice, zabezpecujicim zasobovani pitnou vodou na iizemi feSené obce. Nouzové zasobovani

obyvatelstva elektrickou energii bude v souladu s krizovym planem E.ON.

1.9)4. Plochy pro asanaci, pro které lze prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit

(1) Uzemni plan nevymezuje zadné takovéto plochy.
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1.h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnvch prostranstvi pro které lze
uplatnit predkupni pravo

(1)  Uzemnim planem se nevymezuji.

1.1) Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

(1) Uzemnim planem se nestanovuji.

1.j)  Vvmezeni ploch a koridoru uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

(1) Uzemnim planem se nevymezuji.

1.k)  Vvmezeni ploch, ve ktervch je rozhodovani o zménach v dzemi podminéno
dohodou o parcelaci

(1)  Uzemnim planem se nevymezuji.

1.1) Vvmezeni ploch a koridoru, ve ktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
primérené lhiity pro vloZeni dat v této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

1.1)1. Vvmezeni ploch a koridori, ve ktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie

(1) Provéteni zmén vyuziti uzemni studii se stanovuje pro zastavitelné plochy:

KAPLICE — NADRAZI

Plocha Z.1.D1 — ozn. US.1

STRITEZ

Plochy Z.5. A1, Z.5.A2 — ozn. US.2, US.3.
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Podminky pro porizeni uzemni studie

(1

Uzemni studie dle odstavce 1.1)1. provéii zastavitelné plochy vymezené v Uzemnim

pléanu pro rozdilné zplisoby vyuziti a navrhnou — v souladu s ustanovenimi Uzemniho planu a

jako jeho zptfesnéni v podrobnéjsim meétitku (zpravidla 1 : 1000, piipadné 1 : 500):

1.D)3.

urbanistické feseni (zplisob zastavby, parcelace, vefejna prostranstvi, dopravni obsluha,
vstupy a vjezdy na pozemky)

podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd, plosné a prostorové usporadani a
architektonické feseni (podminky funkéni, plos$né, prostorové, architektonicke)
dopravu a koncepci technické infrastruktury (doprava motorova, doprava stacionarni,
doprava pési, vodni hospodafstvi, zasobovani teplem, zasobovani elektrickou energii,

vetejné osvétleni, shromazd’ovani a likvidace odpadu).

Lhuta pro vloZeni dat o izemni studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

(D

Pro uzemni studie dle odstavce 1.1)1. se stanovuje lhiita pro vlozeni dat do evidence

uzemn¢ planovaci ¢innosti:

7 rwe

do 4 roku od nabyti u¢innosti Zmény ¢. 1.

1.m) Vvmezeni ploch a koridori, ve ktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regula¢niho planu, zadani regula¢niho planu v rozsahu podle
prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regula¢ni plan z podnétu nebo na
Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni primérené lhuty pro jeho vydani

(1)  Uzemnim planem se nevymezuji.

1.n) Stanoveni poradi zmén v dzemi

(1)

Uzemnim planem se nestanovuje.
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1.0) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vvznamnvch staveb, pro které muze
vypracovavat architektonickou ¢éast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt

(1) Uzemnim planem se nevymezuji.

1.p) Definice pojmu, které nejsou obsazZeny v pravnich piedpisech

(1) V tomto Uzemnim planu se rozumi:

Volnou krajinou: tizemi vn¢ zastavéného tizemi a zastavitelnych ploch (nezastavéné
uzemi).

Zastavitelnosti pozemki stavbami: pomér souctu zastavénych ploch vSech staveb na
stavebnim pozemku k celkové vymére stavebniho pozemku, v %.

Podlazim: cast stavby vymezend dvéma nad sebou nésledujicimi vrchnimi lici nosné
konstrukce stropu.

PodlaZnosti: pocet nadzemnich podlazi staveb.

Nadzemnim podlazim (NP): kazdé podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji
pievazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm pod nejvyssi urovni piilehlého terénu v
pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu budovy.

Podsklepenim (podzemnim podlazim — PP): kazdé podlazi, které ma Groven podlahy
nebo jeji prevazujici ¢asti nize nez 800 mm pod nejvyssi trovni piilehlého upraveného
terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu budovy.

Podkrovim (P): pfistupny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim
vymezeny konstrukci krovu a dalS$imi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému
vyuZziti.

Ustupujicim podlazim (ustupujici NP): pfistupny vnitini prostor nad poslednim
nadzemnim podlazim, vymezeny plochou konstrukci zastfeSeni a dalSimi stavebnimi
konstrukcemi, odsazeny smérem dovnité od ptidorysného primétu obvodovych stén
nadzemniho podlazi, nad nimz je ustupujici podlazi zfizeno, uréeny k ucelovému

vyuZziti.
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1.q) Udaje o po&tu listi Uzemniho plianu St¥iteZ, (iplné znéni po vydani jeho Zmén

¢. 1 aé. 2 a poétu vvkresu grafické Casti

(1) Zmeéna C. 2 obsahuje 44 stran (22 listi) textové ¢asti.

(2) Ke Zméng¢ ¢. 2 je ptipojena graficka c¢ast, ktera obsahuje pét vykresii.
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